
 

 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
(наименование и 

местонахождение  

заявителя) 

ООО «ЭНТЭ»  ОГРН 1125740002662.  

Адрес: 302008, РОССИЯ, Орловская Область, г. Орѐл, ул. Машиностроительная, д. 

6, помещение 5, офис 44. 

Тел.: +7 (4862) 30-33-22. E-mail: info@entecable.ru 

 

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
(наименование и 

местонахождение изготовителя 

продукции) 

ООО «ЭНТЭ»  ОГРН 1125740002662.  

Адрес: 302008, РОССИЯ, Орловская область г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 

6, помещение 5. 

Тел.: +7 (4862) 30-33-22. E-mail: info@entecable.ru 

 

ОРГАН ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ 

ОС «Европейское Качество» Общества с ограниченной  ответственностью 

«Европейское Качество», 119634, город Москва, муниципальный округ Ново-

Переделкино вн.тер.г., Лукинская ул., д. 16, к. 1, помещ./ком. П/12.  

ОГРН 5107746039242. Свидетельство № ССБК RU.ПБ42 до 16.08.2026 г. 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, 

ЧТО ПРОДУКЦИЯ1 
(информация о 

сертифицированной продукции, 

позволяющая провести 

идентификацию) 

 

Огнестойкие кабельные линии ОКЛ-ПР-ЭНТЭ до 1кВ включительно. Состав 

кабеленесущих систем и системы крепежа, комплектующие,  кабели и способ 

прокладки кабелей см приложение № 1 бланки № ПС 006273, ПС 006274, 

приложение № 2 бланки № ПС 006275, ПС 006276, приложение № 3 бланки    

ПС 006277, ПС 006278, ПС 006279, ПС 006280, ПС 006281, ПС 006382. 

Серийный выпуск 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 

Отчет испытаний № 08/24-2СС от 09.08.2024 г., ООО «ФЕНИКС» 

ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г 

Срок действия с 09.08.2024 г. по 08.08.2027  г. 

Руководитель (заместитель руководителя) 

органа по сертификации 
подпись, инициалы, фамилия 

А.И. Моисеева 

 

Эксперт (эксперты) 
подпись, инициалы, фамилия 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ  
(наименование национальных 

стандартов, стандартов 

организаций,  сводов правил, 

условий договоров на соответствие 

требованиям которых проводилась 

сертификация) 

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в 

условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний» 

см приложение № 1 бланки № ПС 006273, ПС 006274, приложение № 2 бланки 

№ ПС 006275, ПС 006276, приложение № 3 бланки    ПС 006277, ПС 006278, ПС 

006279, ПС 006280, ПС 006281, ПС 006382. 

 

В.В. Панова 

Техническая документация, сертификат соответствия  системы 

менеджмента качества изготовителя требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) ГОСТ Р ИСО 14001-2016 

(ISO 14001:2015) ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) № 

СДС.НРС.RU.001.ОС.01.ИСМ 01430 от 19.09.2023г по 19.09.2026г  

орган выдавший сертификат ООО «Независимая Европейская 

Сертификация» № РОСС  RU. 31495.04ЖЗШ1 

Код ОК 034-2014 

(ОКПД2) 

Код ОК 005 (ОКП) 
 Код ТН ВЭД ЕАЭС 

 

     ССБК.RU.ПБ42.Н00039 

 

 

 ПС 009752 

27.32.13.130 

https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=302008,%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%206,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205,%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%2044
https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=302008,%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%206,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205,%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%2044


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение No1 

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия 

Наименование кабельных линий и описание кабеленесущих систем и систем крепежа 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

огнестойкой 

кабельной линии 

Способ 

прокладки 

кабелей 

Состав кабеленесущей системы и системы крепежа, обозначение документации 

1 
ОКЛ-ПР-ЭНТЭ 

серии КП 

Монтаж на 

потолок, на стену 

горизонтально или 

вертикально. 

Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ, сечением от 25х16 до 100х60мм, 

выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун». 

Огнестойкие коробки серии FR выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО 

«Нептун». 

Элементы для кабельных каналов: соединитель на стык, заглушка, угол поворот, Т- образный угол. 

Система крепежа серии КП при прокладке по кирпичным, монолитным, газобетонным 

поверхностям, профлисту, сэндвич панелям, одно и многослойным гипсокартонным и 

гипсоволокнистым  листам, деревянным поверхностям. 

Перечень крепежа и условия монтажа  в соответствии с «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и инструкции по 

монтажу Огнестойкие кабельные линии «ПРОМРУКАВА» 

2 
ОКЛ-ПР-ЭНТЭ 

серии ГТ 

Монтаж на 

потолок, на стену 

горизонтально или 

вертикально. 

Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ (ПВХ), диаметром от 16 

до 63мм, типа Легкая, Тяжелая, Сверхтяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, 

производства ООО «Нептун». Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления для 

электромонтажных работ (ПНД), диаметром от 16 до 63мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 

22.21.29-002-52715257-2017, производства ООО «Нептун». 

Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ (ПП), диаметром от 16 до 

63мм, типа Легкая, Тяжелая по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017, производства ООО «Нептун». 

Трубы гибкие гофрированные из полиамида для электромонтажных работ (ПА), диаметром от 16 до 63мм, 

выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, производства ООО «Нептун». 

Трубы гибкие гофрированные из полиолефинов для электромонтажных работ (ПЛЛ), диаметром от 16 до 

63мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун». 

Трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления для электромонтажных работ (ПНД), 

диаметром от 16 до 63мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-002-52715257-2017, 

производства ООО «Нептун» 

Элементы для труб гофрированных: патрубок-муфта, муфта вводная, тройник разборный, угловой 

соединитель плавный, соединитель угловой разборный.  

Огнестойкие коробки серии FR. Выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО 

«Нептун» 

Огнестойкие коробки типа ДВКП, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО 

«Ленспецавтоиатика» 

КМ-О IP66 по ТУ 3449-005-70631050-2009, производства ГК «Гефест» 

Стальной канат (трос) безоболочных типов ЛК-О, ЛК-РО диаметром 4мм: 

система крепежа по стальному канату (тросу):  

- стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС; 

- анкерные болты с крюком М6 8х40+М12 16х130мм; 

- анкерные болты с кольцом М6 8х40+М12 16х130мм; 

- рым-гайки М6+М18; 

- рым-болты М6+М18; 

- шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6+М18; 

- шайбы стальные плоские увеличенные М6+М18;  

- гайки с насечкой оцинкованные, препятствующие откручиванию М6+М18; 

- коуш для стальных канатов 3+16мм;  

- талрец (крюк-крюк, крюк-кольцо, кольцо-кольцо) М6+М16;  

- зажим для стальных канатов типа «Слоник» 3-16мм;  

- зажим для стальных канатов (одинарный, двойной) 3-10мм; 

- карабин пожарный с фиксатором 6-15мм. 

Система крепежа серии ГТ при прокладке по кирпичным, монолитным, газобетонным поверхностям или 

сэндвич панелям, а также по профлисту, штробе, в обхват металлических конструкций, по поверхности 

одно- и многослойных гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, деревянных конструкций (не клеевые). 

Перечень крепежа и условия монтажа в соответствии с «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и инструкции по монтажу 

«Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВА» 

 

Руководитель (заместитель руководителя)                                                   

органа по сертификации                                                                   В.В. Панова 
подпись, инициалы, фамилия 

Эксперт (эксперты) 

подпись, инициалы, фамилия                                                                                     А.И. Моисеева 
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      ПС 006273 



 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 

ОКЛ-ПР-

ЭНТЭ 

серии ЖТ 

Монтаж на 

потолок, на 

стену 

горизонтально 

или вертикально 

Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб (ПВХ), 

диаметром от 16 до 63мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, 

производства ООО «Нептун». 

Огнестойкие коробки серии FR выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО 

«Нептун». 

Огнестойкие коробки типа ДВК.П. выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО 

«Ленспецавтоиатика» 

Элементы для труб гладких жестких: патрубок- муфта, угловой соединитель плавный, поворот гибкий 

гофрированный, угловой соединитель разборный, тройник разборный, поворот гибкий универсальный. 

Система крепежа серии ЖТ при прокладке по кирпичным, монолитным, газобетонным поверхностям, сэндвич 

панелям, в обхват металлических конструкций, по поверхности одно- и многослойных гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, деревянным конструкциям (не клеевые), штробе, профлисту. 

Перечень крепежа и условия монтажа в соответствии с «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и инструкции по монтажу 

«Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВА» 

4 

ОКЛ-ПР-

ЭНТЭ 

серии МР 

Монтаж на 

потолок, на 

стену 

горизонтально 

или 

вертикально. 

Рукава металлические гибкие негерметичные типов Р3, Р4 диаметром от 6 до 100мм, выпускаемые по ТУ 

25.99.29-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун». 

Рукава металлические гибкие в изоляции, диаметром от 8 до 100мм, выпускаемые по ТУ 25.99.29-002-

52715257-2017, производства ООО «Нептун». 

Огнестойкие коробки типа ДВКП, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО 

«Ленспецавтоиатика» 

КМ-О IP66 по ТУ 3449-005-70631050-2009, производства ГК «Гефест» 

Элементы для рукавов металлических гибких: муфты серии ВМ,ВМУ, СММ, МВП, СТМ, окольцеватели 

защитные ОЗМ, муфты для заземления, хомут для заземления, кольца для заземления. 

Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» 

Стальной канат (трос) безоболочных типов ЛК-О, ЛК-РО диаметром 4мм: 

система крепежа по стальному канату (тросу):  

- стяжки крепежные из нержавеющей стали СКС; 

- анкерные болты с крюком М6 8х40+М12 16х130мм; 

- анкерные болты с кольцом М6 8х40+М12 16х130мм; 

- рым-гайки М6+М18; 

- рым-болты М6+М18; 

- шпильки стальные резьбовые оцинкованные М6+М18; 

- шайбы стальные плоские увеличенные М6+М18;  

- гайки с насечкой оцинкованные, препятствующие откручиванию М6+М18; 

- коуш для стальных канатов 3+16мм;  

- талрец (крюк-крюк, крюк-кольцо, кольцо-кольцо) М6+М16;  

- зажим для стальных канатов типа «Слоник» 3-16мм;  

- зажим для стальных канатов (одинарный, двойной) 3-10мм; 

- карабин пожарный с фиксатором 6-15мм. 

Система крепежа серии МР при прокладке по кирпичным, монолитным, газобетонным поверхностям, сэндвич 

панелям, в обхват металлических конструкций, по поверхности одно- и многослойных гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, деревянным конструкциям (не клеевые), штробе, профлисту. 

Перечень крепежа и условия монтажа в соответствии с «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и инструкции по монтажу 

«Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВА» 

5 

ОКЛ-ПР-

ЭНТЭ 

серии ЛМ 

Монтаж на 

потолок, на 

стену 

горизонтально 

или вертикально 

Лотки металлические перфорированные и неперфорированные для прокладки кабеля и аксессуары к ним, 

шириной от 50 до 600мм, с высотой борта от 50 до 100мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, 

производства ООО «Нептун». 

Лотки металлические лестничные для прокладки кабеля и аксессуаров к ним, шириной от 100 до 600мм, с 

высотой борта от 50 до 100мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, производства ООО «Нептун». 

Лотки металлические проволочные для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600мм, с 

высотой борта от 30 до 100мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, производства ООО «Нептун». 

Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО 

«Нептун». 

Система подвеса и крепежа серии ЛМ, состав и условия в соответствии с «ТРМ ОКЛ ПР 002-2020» 

 

Руководитель (заместитель руководителя)                                                   

органа по сертификации                                                                   В.В. Панова 
подпись, инициалы, фамилия 

Эксперт (эксперты) 

подпись, инициалы, фамилия                                                                                     А.И. Моисеева 

 

 

 

     ССБК.RU.ПБ42.Н00039 
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Приложение No2 

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия 

Таблица 1 

Код ОК 034 

(ОКПД2) 

код ТН ВЭД 

России 

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или 

комплекса 

Обозначение документации, 

по которой выпускается 

продукция 

27.90.33.110 Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР ЭНТЭ, серий: ГТ, ЖТ, 

МР, КП, ЛМ в составе: 

ТУ 27.90.33-020-37395223-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Кабели силовые огнестойкие c медными токопроводящими жилами, не распространяющие горение, с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и 

газовыделением, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, с термическим барьером из 

слюдосодержащих лент поверх тпж, с числом медных жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 16 мм2 на 

номинальное напряжение до 0,66; 1кВ, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-

FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx выпускаемые по ТУ 27.32.13.111-011-37395223-2018, производства 

ООО «ЭНТЭ» 

 

Кабели огнестойкие монтажные, не распространяющие горение с медными жилами с изоляцией из 

огнестойкой кремнийорганической резины, количеством жил от 2 до 10 или числом пар жил от 1 до 4, 

диаметром жил от 0,50 до 1,75 мм, на номинальное напряжение переменного тока до 300 В 

включительно, марок: 

- КМРПнг(А)-FRLS, КМРПпнг(A)-FRLS, КМРПЭнг(А)-FRLS, КМРПЭпнг(A)-FRLS, КМРПэЭнг(А)-

FRLS – с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и 

газовыделением; 

-  КМРПнг(А)-FRHF, КМРПпнг(A)-FRHF, КМРПЭнг(А)-FRHF, КМРПЭпнг(A)-FRHF, КМРПэЭнг(А)-

FRHF – с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов; 

выпускаемые по ТУ 3581-004-37395223-2013, производства ООО «ЭНТЭ» 

 

Кабели огнестойкие с витой парой изолированных кремнийорганической резиной гибких или 

однопроволочных токопроводящих жил, не распространяющие горение, с медными 

токопроводящими жилами диаметром от 0,50 до 2,01 мм, с числом пар от 1 до 4, на номинальное 

напряжение переменного тока до 300 В включительно, марок: 

- КПИнг(А)-FRLS, КПИэнг(А)-FRLS, КПИКнг(А)-FRLS, КПИСнг(А)-FRLS, КПИКГнг(А)-FRLS, 

КПИСКнг(А)-FRLS, КПИСКГнг(А)-FRLS, КПИГнг(А)-FRLS, КПИГКнг(А)-FRLS, КПИГКГнг(А)-

FRLS, КПИГСнг(А)-FRLS, КПИГСКнг(А)-FRLS, КПИГСКГнг(А)-FRLS – с оболочкой из ПВХ 

пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением; 

- КПИнг(А)-FRHF, КПИэнг(А)-FRHF, КПИКнг(А)-FRHF, КПИКГнг(А)-FRHF, КПИСнг(А)-FRHF, 

КПИСКнг(А)-FRHF, КПИСКГнг(А)-FRHF, КПИГнг(А)-FRHF, КПИГКнг(А)-FRHF, КПИГКГнг(А)-

FRHF, КПИГСнг(А)-FRHF, КПИГСКнг(А)-FRHF, КПИГСКГнг(А)-FRHF – с оболочкой из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов; 

- КПИнг(А)-FRLSLTx, КПИэнг(А)-FRLSLTx, КПИКнг(А)-FRLSLTx, КПИКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИСнг(А)-FRLSLTx, КПИСКнг(А)-FRLSLTx, КПИСКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИГКнг(А)-FRLSLTx, КПИГКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГСнг(А)-FRLSLTx, КПИГСКнг(А)-FRLSLTx, 

КПИГСКГнг(А)-FRLSLTx – с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с 

низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения; 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-015-37395223-2020, производства ООО «ЭНТЭ» 

 

 Кабели огнестойкие, в том числе бронированные и/или с дополнительным огнестойким барьером, с 

экраном или без него, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными 

токопроводящими жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, парной и 

пучковой скрутки, с числом скрученных пар от 1 до 20, или числом скрученных жил от 2 до 20, или 

двумя параллельно уложенными изолированными парами, номинальным сечением токопроводящих 

жил от 0,20 до 2,50 мм2, на номинальное напряжение переменного тока до 300 В, марок: 

- КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСВКВнг(А)-FRLS, 

КПСЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСВКГнг(А)-FRLS, 

КПСЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВКГнг(A)-FRLS, КПСЭСВКГнг(A)-FRLS – с оболочкой из ПВХ 

пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением; 

- КПССнг(A)-FRHF, КПСЭнг(А)–FRHF, КПСнг(А)–FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСПКПнг(А)-

FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, КПССПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСПКГнг(А)-

FRHF, КПСЭПКГнг(А)-FRHF, КПССПКГнг(A)-FRHF, КПСЭСПКГнг(A)-FRHF – с оболочкой из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов; 
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од ОК 034 (ОКПД2) 

код ТН ВЭД России 

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия 

или комплекса 

Обозначение документации, 

по которой выпускается 

продукция 

27.90.33.110 Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР ЭНТЭ, серий: ГТ, 

ЖТ, МР, КП, ЛМ в составе: 

ТУ 27.90.33-020-37395223-2021 

 - КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, 

КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, 

КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx  

– с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и 

газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения; 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020, производства ООО «ЭНТЭ» 

 

 Кабели огнестойкие симметричные парной скрутки, с экраном или без него, включая 

бронированные, в том числе с дополнительным термическим барьером, с однопроволочными 

медными жилами сечением от  0,20 до 2,50мм2 с термическим барьером из двух 

слюдосодержащих лент, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, или 

поливинилхлоридного пластиката, с числом скрученных пар от 1 до 12, или двумя параллельно 

уложенными изолированными парами, на номинальное напряжение переменного тока до 300В, 

марок: 

КПСВВнг(А)-FRLS (КМВВнг(А)-FRLS), КПСВЭВнг(А)-FRLS (КМВЭВнг(А)-FRLS), 

КПССВВнг(А)-FRLS (КМСВВнг(А)-FRLS), КПССВЭВнг(А)-FRLS (КМСВЭВнг(А)-FRLS), 

КПСВВКВнг(А)-FRLS (КМВВКВнг(А)-FRLS, КПСВЭВКВнг(А)-FRLS (КМВЭВКВнг(А)-FRLS, 

КПССВВКВнг(А)-FRLS (КМСВВКВнг(А)-FRLS, КПССВЭВКВнг(А)-FRLS (КМСВЭВКВнг(А)-

FRLS, КПСВВКГнг(А)-FRLS (КМВВКГнг(А)-FRLS), КПСВЭВКГнг(А)-FRLS 

(КМВЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВВКГнг(А)-FRLS (КМСВВКГнг(А)-FRLS, КПССВЭВКГнг(А)-

FRLS (КМСВЭВКГнг(А)-FRLS  

– с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, 

с низким дымо-и газовыделением; 

КПСППнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПнг(А)-FRHF (КМПЭПнг(А)-FRHF), 

КПССППнг(А)-FRHF (КМСППнг(А)-FRHF), КПССПЭПнг(А)-FRHF (КМСПЭПнг(А)-FRHF), 

КПСППКПнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПКПнг(А)-FRHF (КМПЭПКПнг(А)-

FRHF), КПССППКПнг(А)-FRHF (КМСППКПнг(А)-FRHF), 

КПССПЭПКПнг(А)-FRHF (КМСПЭПКПнг(А)-FRHF), КПСППКГнг(А)-FRHF (КМППКГнг(А)-

FRHF), КПСПЭПКГнг(А)-FRHF (КМПЭПКГнг(А)-FRHF), КПССППКГнг(А)-FRHF 

(КМСППКГнг(А)-FRHF), КПССПЭПКГнг(А)-FRHF (КМСПЭПКГнг(А)-FRHF) 

- с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов; 

КПСВВнг(А)-FRLSLTx (КМВВнг(А)-FRLSLTx, КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВнг(А)-

FRLSLTx), КПССВВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВнг(А)-FRLSLTx 

(КМСВЭВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВВКВнг(А)-FRLSLTx), 

КПСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКВнг(А)-FRLSLTx 

(КМСВВКВнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), 

КПСВВКГнг(А)-FRLSLTx (КМВВКГнг(А)-FRLSLTx), КПСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx 

(КМВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКГнг(А)-FRLSLTx), 

КПССВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx) 

- с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с 

низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения;  

выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-37395223-2021, производства ООО «ЭНТЭ». 
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Приложение №3 

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара 

при прокладке см. приложение №1 

Марка ОКЛ Конструкция Сохранение 

работоспособности, мин 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ГТ 

Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-

FRLSLTx выпускаемые по ТУ 27.32.13.111-011-37395223-2018; огнестойкие кабели марок: 

КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRHF, 

КПСЭнг(А)–FRHF, КПСнг(А)–FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF,  КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-

FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-

37395223-2020; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гибкие 

гофрированные, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы 

крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на 

расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения 

направления прокладки. 
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ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ГТ 

Огнестойкие кабели марок: КМРПнг(А)-FRLS, КМРПпнг(A)-FRLS, КМРПЭнг(А)-FRLS, 

КМРПЭпнг(A)-FRLS, КМРПэЭнг(А)-FRLS, КМРПнг(А)-FRHF, КМРПпнг(A)-FRHF, КМРПЭнг(А)-

FRHF, КМРПЭпнг(A)-FRHF, КМРПэЭнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 3581-004-37395223-2013; 

огнестойкие кабели марок: КПИнг(А)-FRLS, КПИэнг(А)-FRLS, КПИКнг(А)-FRLS, КПИСнг(А)-

FRLS, КПИКГнг(А)-FRLS, КПИСКнг(А)-FRLS, КПИСКГнг(А)-FRLS, КПИГнг(А)-FRLS, 

КПИГКнг(А)-FRLS, КПИГКГнг(А)-FRLS, КПИГСнг(А)-FRLS, КПИГСКнг(А)-FRLS, 

КПИГСКГнг(А)-FRLS, КПИнг(А)-FRHF, КПИэнг(А)-FRHF, КПИКнг(А)-FRHF, КПИКГнг(А)-FRHF, 

КПИСнг(А)-FRHF, КПИСКнг(А)-FRHF, КПИСКГнг(А)-FRHF, КПИГнг(А)-FRHF, КПИГКнг(А)-

FRHF, КПИГКГнг(А)-FRHF, КПИГСнг(А)-FRHF, КПИГСКнг(А)-FRHF, КПИГСКГнг(А)-FRHF, 

КПИнг(А)-FRLSLTx, КПИэнг(А)-FRLSLTx, КПИКнг(А)-FRLSLTx, КПИКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИСнг(А)-FRLSLTx, КПИСКнг(А)-FRLSLTx, КПИСКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИГКнг(А)-FRLSLTx, КПИГКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГСКГнг(А)-FRLSLTx, 

 выпускаемые по ТУ 27.32.13-015-37395223-2020; Огнестойкие кабели марок: КПСВВнг(А)-FRLS 

(КМВВнг(А)-FRLS), КПСВЭВнг(А)-FRLS (КМВЭВнг(А)-FRLS), КПССВВнг(А)-FRLS 

(КМСВВнг(А)-FRLS), КПССВЭВнг(А)-FRLS (КМСВЭВнг(А)-FRLS), КПСВВКВнг(А)-FRLS 

(КМВВКВнг(А)-FRLS, КПСВЭВКВнг(А)-FRLS (КМВЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВВКВнг(А)-FRLS 

(КМСВВКВнг(А)-FRLS, КПССВЭВКВнг(А)-FRLS (КМСВЭВКВнг(А)-FRLS, КПСВВКГнг(А)-FRLS 

(КМВВКГнг(А)-FRLS), КПСВЭВКГнг(А)-FRLS (КМВЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВВКГнг(А)-FRLS 

(КМСВВКГнг(А)-FRLS, КПССВЭВКГнг(А)-FRLS (КМСВЭВКГнг(А)-FRLS, КПСППнг(А)-FRHF 

(КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПнг(А)-FRHF (КМПЭПнг(А)-FRHF), КПССППнг(А)-FRHF 

(КМСППнг(А)-FRHF), КПССПЭПнг(А)-FRHF (КМСПЭПнг(А)-FRHF), КПСППКПнг(А)-FRHF 

(КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПКПнг(А)-FRHF (КМПЭПКПнг(А)-FRHF), КПССППКПнг(А)-FRHF 

(КМСППКПнг(А)-FRHF), КПССПЭПКПнг(А)-FRHF (КМСПЭПКПнг(А)-FRHF), КПСППКГнг(А)-

FRHF (КМППКГнг(А)-FRHF), КПСПЭПКГнг(А)-FRHF (КМПЭПКГнг(А)-FRHF), КПССППКГнг(А)-

FRHF (КМСППКГнг(А)-FRHF), КПССПЭПКГнг(А)-FRHF (КМСПЭПКГнг(А)-FRHF), 

КПСВВнг(А)-FRLSLTx (КМВВнг(А)-FRLSLTx, КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВнг(А)-FRLSLTx), 

КПССВВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВнг(А)-

FRLSLTx), КПСВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВВКВнг(А)-FRLSLTx), КПСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx 

(КМВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКВнг(А)-FRLSLTx), 

КПССВЭВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКГнг(А)-FRLSLTx 

(КМВВКГнг(А)-FRLSLTx), КПСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), 

КПССВВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКГнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВКГнг(А)-FRLSLTx 

(КМСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-37395223-2021; 

при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гибкие гофрированные, которые 

крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между 

точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места 

ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. 
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Марка ОКЛ Конструкция Сохранение 

работоспособности, мин 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ГТ 

Огнестойкие кабели марок: КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, 

КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, КПССПКПнг(A)-FRHF, 

КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПССВКВнг(A)-

FRLSLTx, КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx выпускаемые по ТУ 27.32.13-014-37395223-2019; огнестойкие 

кабели марок: КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, КПСЭСВКВнг(A)-

FRLS, КПСВКГнг(А)-FRLS, КПСЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВКГнг(A)-FRLS, КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, 

КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, КПССПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, 

КПСПКГнг(А)-FRHF, КПСЭПКГнг(А)-FRHF, КПССПКГнг(A)-FRHF, КПСЭСПКГнг(A)-FRHF,  

КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКВнг(A)-

FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, 

КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020 при групповой и 

одиночной прокладке, укладываются в трубы гибкие гофрированные, которые крепятся к несущей 

поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не 

более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в 

огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. 

60 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ЖТ 

Огнестойкие кабели марок: КМРПнг(А)-FRLS, КМРПпнг(A)-FRLS, КМРПЭнг(А)-FRLS, 

КМРПЭпнг(A)-FRLS, КМРПэЭнг(А)-FRLS, КМРПнг(А)-FRHF, КМРПпнг(A)-FRHF, КМРПЭнг(А)-

FRHF, КМРПЭпнг(A)-FRHF, КМРПэЭнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 3581-004-37395223-2013; 

огнестойкие кабели марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, 

КПССнг(A)-FRHF, КПСЭнг(А)–FRHF, КПСнг(А)–FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF,  КПСнг(А)-FRLSLTx, 

КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx,  выпускаемые по ТУ 27.32.13-

016-37395223-2020; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гладкие жесткие из 

поливинилхлорида (ПВХ), которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей 

системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на 

расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения 

направления прокладки. 

90 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ЖТ 

Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 

выпускаемые по ТУ 27.32.13.111-011-37395223-2018; огнестойкие кабели марок: КПСВКГнг(А)-FRLS, 

КПСЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВКГнг(A)-FRLS, КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, КПСПКГнг(А)-FRHF, 

КПСЭПКГнг(А)-FRHF, КПССПКГнг(A)-FRHF, КПСЭСПКГнг(A)-FRHF, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСВКВнг(А)-FRLS, 

КПСЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, 

КПСЭПКПнг(А)-FRHF, КПССПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, 

КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 

27.32.13-016-37395223-2020; Огнестойкие кабели марок: КПСВВнг(А)-FRLS (КМВВнг(А)-FRLS), 

КПСВЭВнг(А)-FRLS (КМВЭВнг(А)-FRLS), КПССВВнг(А)-FRLS (КМСВВнг(А)-FRLS), КПССВЭВнг(А)-FRLS 

(КМСВЭВнг(А)-FRLS), КПСВВКВнг(А)-FRLS (КМВВКВнг(А)-FRLS, КПСВЭВКВнг(А)-FRLS 

(КМВЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВВКВнг(А)-FRLS (КМСВВКВнг(А)-FRLS, КПССВЭВКВнг(А)-FRLS 

(КМСВЭВКВнг(А)-FRLS, КПСВВКГнг(А)-FRLS (КМВВКГнг(А)-FRLS), КПСВЭВКГнг(А)-FRLS 

(КМВЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВВКГнг(А)-FRLS (КМСВВКГнг(А)-FRLS, КПССВЭВКГнг(А)-FRLS 

(КМСВЭВКГнг(А)-FRLS, КПСППнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПнг(А)-FRHF (КМПЭПнг(А)-

FRHF), КПССППнг(А)-FRHF (КМСППнг(А)-FRHF), КПССПЭПнг(А)-FRHF (КМСПЭПнг(А)-FRHF), 

КПСППКПнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПКПнг(А)-FRHF (КМПЭПКПнг(А)-FRHF), 

КПССППКПнг(А)-FRHF (КМСППКПнг(А)-FRHF),КПССПЭПКПнг(А)-FRHF (КМСПЭПКПнг(А)-FRHF), 

КПСППКГнг(А)-FRHF (КМППКГнг(А)-FRHF), КПСПЭПКГнг(А)-FRHF (КМПЭПКГнг(А)-FRHF), 

КПССППКГнг(А)-FRHF (КМСППКГнг(А)-FRHF), КПССПЭПКГнг(А)-FRHF (КМСПЭПКГнг(А)-FRHF), 

КПСВВнг(А)-FRLSLTx (КМВВнг(А)-FRLSLTx, КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВнг(А)-FRLSLTx), 

КПССВВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВнг(А)-FRLSLTx), 

КПСВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВВКВнг(А)-FRLSLTx), КПСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВКВнг(А)-

FRLSLTx), КПССВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКВнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВКВнг(А)-FRLSLTx 

(КМСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКГнг(А)-FRLSLTx (КМВВКГнг(А)-FRLSLTx), КПСВЭВКГнг(А)-

FRLSLTx (КМВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКГнг(А)-FRLSLTx), 

КПССВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-37395223-2021; 

  при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида (ПВХ), 

которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между 

точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода 

кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. 
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Марка ОКЛ Конструкция Сохранение 

работоспособности, 

мин 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ЖТ 

Огнестойкие кабели марок: КПИнг(А)-FRLS, КПИэнг(А)-FRLS, КПИКнг(А)-FRLS, КПИСнг(А)-FRLS, 

КПИКГнг(А)-FRLS, КПИСКнг(А)-FRLS, КПИСКГнг(А)-FRLS, КПИГнг(А)-FRLS, КПИГКнг(А)-FRLS, 

КПИГКГнг(А)-FRLS, КПИГСнг(А)-FRLS, КПИГСКнг(А)-FRLS, КПИГСКГнг(А)-FRLS, КПИнг(А)-FRHF, 

КПИэнг(А)-FRHF, КПИКнг(А)-FRHF, КПИКГнг(А)-FRHF, КПИСнг(А)-FRHF, КПИСКнг(А)-FRHF, 

КПИСКГнг(А)-FRHF, КПИГнг(А)-FRHF, КПИГКнг(А)-FRHF, КПИГКГнг(А)-FRHF, КПИГСнг(А)-FRHF, 

КПИГСКнг(А)-FRHF, КПИГСКГнг(А)-FRHF, КПИнг(А)-FRLSLTx, КПИэнг(А)-FRLSLTx, КПИКнг(А)-

FRLSLTx, КПИКГнг(А)-FRLSLTx, КПИСнг(А)-FRLSLTx, КПИСКнг(А)-FRLSLTx, КПИСКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИГнг(А)-FRLSLTx, КПИГКнг(А)-FRLSLTx, КПИГКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГСКГнг(А)-FRLSLTx, 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-015-37395223-2020; огнестойкие кабели марок: КПСВКВнг(А)-FRLS, 

КПСЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСВКГнг(А)-FRLS, 

КПСЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВКГнг(A)-FRLS, КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, 

КПСЭПКПнг(А)-FRHF, КПССПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСПКГнг(А)-FRHF, 

КПСЭПКГнг(А)-FRHF, КПССПКГнг(A)-FRHF, КПСЭСПКГнг(A)-FRHF,  КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, 

КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 

27.32.13-016-37395223-2020, при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гладкие жесткие из 

поливинилхлорида (ПВХ), которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы 

крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не 

более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. 

45 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия МР 

Огнестойкие кабели марок: КМРПнг(А)-FRLS, КМРПпнг(A)-FRLS, КМРПЭнг(А)-FRLS, КМРПЭпнг(A)-FRLS, 

КМРПэЭнг(А)-FRLS, КМРПнг(А)-FRHF, КМРПпнг(A)-FRHF, КМРПЭнг(А)-FRHF, КМРПЭпнг(A)-FRHF, 

КМРПэЭнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 3581-004-37395223-2013; огнестойкие кабели марок: КПСнг(А)-

FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRHF, КПСЭнг(А)–FRHF, 

КПСнг(А)–FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF,  КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, 

КПСЭСнг(А)-FRLSLTx,  КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, 

КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСВКГнг(А)-FRLS, КПСЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВКГнг(A)-FRLS, 

КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, КПССПКПнг(A)-FRHF, 

КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСПКГнг(А)-FRHF, КПСЭПКГнг(А)-FRHF, КПССПКГнг(A)-FRHF, 

КПСЭСПКГнг(A)-FRHF,  КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, 

КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, 

КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020; Огнестойкие кабели марок: 

ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx выпускаемые по ТУ 

27.32.13.111-011-37395223-2018; 

 при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукава металлические гибкие типов Р3, Р4, которые 

крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками 

крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в 

огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. 

45 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия МР 

Огнестойкие кабели марок: КПИнг(А)-FRLS, КПИэнг(А)-FRLS, КПИКнг(А)-FRLS, КПИСнг(А)-FRLS, 

КПИКГнг(А)-FRLS, КПИСКнг(А)-FRLS, КПИСКГнг(А)-FRLS, КПИГнг(А)-FRLS, КПИГКнг(А)-FRLS, 

КПИГКГнг(А)-FRLS, КПИГСнг(А)-FRLS, КПИГСКнг(А)-FRLS, КПИГСКГнг(А)-FRLS, КПИнг(А)-FRHF, 

КПИэнг(А)-FRHF, КПИКнг(А)-FRHF, КПИКГнг(А)-FRHF, КПИСнг(А)-FRHF, КПИСКнг(А)-FRHF, 

КПИСКГнг(А)-FRHF, КПИГнг(А)-FRHF, КПИГКнг(А)-FRHF, КПИГКГнг(А)-FRHF, КПИГСнг(А)-FRHF, 

КПИГСКнг(А)-FRHF, КПИГСКГнг(А)-FRHF, КПИнг(А)-FRLSLTx, КПИэнг(А)-FRLSLTx, КПИКнг(А)-

FRLSLTx, КПИКГнг(А)-FRLSLTx, КПИСнг(А)-FRLSLTx, КПИСКнг(А)-FRLSLTx, КПИСКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИГнг(А)-FRLSLTx, КПИГКнг(А)-FRLSLTx, КПИГКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГСКГнг(А)-FRLSLTx, 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-015-37395223-2020; 

Огнестойкие кабели марок: КПСВВнг(А)-FRLS (КМВВнг(А)-FRLS), КПСВЭВнг(А)-FRLS (КМВЭВнг(А)-

FRLS), КПССВВнг(А)-FRLS (КМСВВнг(А)-FRLS), КПССВЭВнг(А)-FRLS (КМСВЭВнг(А)-FRLS), 

КПСВВКВнг(А)-FRLS (КМВВКВнг(А)-FRLS, КПСВЭВКВнг(А)-FRLS (КМВЭВКВнг(А)-FRLS, 

КПССВВКВнг(А)-FRLS (КМСВВКВнг(А)-FRLS, КПССВЭВКВнг(А)-FRLS (КМСВЭВКВнг(А)-FRLS, 

КПСВВКГнг(А)-FRLS (КМВВКГнг(А)-FRLS), КПСВЭВКГнг(А)-FRLS (КМВЭВКГнг(А)-FRLS, 

КПССВВКГнг(А)-FRLS (КМСВВКГнг(А)-FRLS, КПССВЭВКГнг(А)-FRLS (КМСВЭВКГнг(А)-FRLS, 

КПСППнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПнг(А)-FRHF (КМПЭПнг(А)-FRHF), КПССППнг(А)-FRHF 

(КМСППнг(А)-FRHF), КПССПЭПнг(А)-FRHF (КМСПЭПнг(А)-FRHF), КПСППКПнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-

FRHF), КПСПЭПКПнг(А)-FRHF (КМПЭПКПнг(А)-FRHF), КПССППКПнг(А)-FRHF (КМСППКПнг(А)-FRHF), 

60 
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Марка ОКЛ Конструкция Сохранение 

работоспособности, 

мин 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия МР 

КПССПЭПКПнг(А)-FRHF (КМСПЭПКПнг(А)-FRHF), КПСППКГнг(А)-FRHF (КМППКГнг(А)-FRHF), 

КПСПЭПКГнг(А)-FRHF (КМПЭПКГнг(А)-FRHF), КПССППКГнг(А)-FRHF (КМСППКГнг(А)-FRHF), 

КПССПЭПКГнг(А)-FRHF (КМСПЭПКГнг(А)-FRHF), КПСВВнг(А)-FRLSLTx (КМВВнг(А)-FRLSLTx, 

КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВнг(А)-FRLSLTx), КПССВВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВнг(А)-FRLSLTx), 

КПССВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВВКВнг(А)-FRLSLTx), 

КПСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКВнг(А)-

FRLSLTx), КПССВЭВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКГнг(А)-FRLSLTx 

(КМВВКГнг(А)-FRLSLTx), КПСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКГнг(А)-

FRLSLTx (КМСВВКГнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-37395223-2021; 

при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукава металлические гибкие типов Р3, Р4, которые 

крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками 

крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в 

огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. 

60 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия МР 

Огнестойкие кабели марок: КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, 

КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, КПССПКПнг(A)-FRHF, 

КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, 

КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020; при групповой и одиночной 

прокладке, укладываются в рукава металлические гибкие типов Р3, Р4, которые крепится к несущей 

поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 

500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и 

от места изменения направления прокладки. 

90 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия КП 

Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 

выпускаемые по ТУ 27.32.13.111-011-37395223-2018; огнестойкие кабели марок: КМРПнг(А)-FRLS, 

КМРПпнг(A)-FRLS, КМРПЭнг(А)-FRLS, КМРПЭпнг(A)-FRLS, КМРПэЭнг(А)-FRLS, КМРПнг(А)-FRHF, 

КМРПпнг(A)-FRHF, КМРПЭнг(А)-FRHF, КМРПЭпнг(A)-FRHF, КМРПэЭнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 

3581-004-37395223-2013; огнестойкие кабели марок: КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-FRLS, 

КПССВКВнг(A)-FRLS, КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, 

КПССПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLS, КПСЭВКГнг(А)-FRLS, 

КПССВКГнг(A)-FRLS, КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, КПСПКГнг(А)-FRHF, КПСЭПКГнг(А)-FRHF, 

КПССПКГнг(A)-FRHF, КПСЭСПКГнг(A)-FRHF, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020;  при 

групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный), который крепится к 

несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не 

более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую 

коробку и от места изменения направления прокладки. 

30 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия КП 

Огнестойкие кабели марок: КПИнг(А)-FRLS, КПИэнг(А)-FRLS, КПИКнг(А)-FRLS, КПИСнг(А)-FRLS, 

КПИКГнг(А)-FRLS, КПИСКнг(А)-FRLS, КПИСКГнг(А)-FRLS, КПИГнг(А)-FRLS, КПИГКнг(А)-FRLS, 

КПИГКГнг(А)-FRLS, КПИГСнг(А)-FRLS, КПИГСКнг(А)-FRLS, КПИГСКГнг(А)-FRLS, КПИнг(А)-FRHF, 

КПИэнг(А)-FRHF, КПИКнг(А)-FRHF, КПИКГнг(А)-FRHF, КПИСнг(А)-FRHF, КПИСКнг(А)-FRHF, 

КПИСКГнг(А)-FRHF, КПИГнг(А)-FRHF, КПИГКнг(А)-FRHF, КПИГКГнг(А)-FRHF, КПИГСнг(А)-FRHF, 

КПИГСКнг(А)-FRHF, КПИГСКГнг(А)-FRHF, КПИнг(А)-FRLSLTx, КПИэнг(А)-FRLSLTx, КПИКнг(А)-

FRLSLTx, КПИКГнг(А)-FRLSLTx, КПИСнг(А)-FRLSLTx, КПИСКнг(А)-FRLSLTx, КПИСКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИГнг(А)-FRLSLTx, КПИГКнг(А)-FRLSLTx, КПИГКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГСКГнг(А)-FRLSLTx, 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-015-37395223-2020; 

Огнестойкие кабели марок: КПСВВнг(А)-FRLS (КМВВнг(А)-FRLS), КПСВЭВнг(А)-FRLS (КМВЭВнг(А)-

FRLS), КПССВВнг(А)-FRLS (КМСВВнг(А)-FRLS), КПССВЭВнг(А)-FRLS (КМСВЭВнг(А)-FRLS), 

КПСВВКВнг(А)-FRLS (КМВВКВнг(А)-FRLS, КПСВЭВКВнг(А)-FRLS (КМВЭВКВнг(А)-FRLS, 

КПССВВКВнг(А)-FRLS (КМСВВКВнг(А)-FRLS, КПССВЭВКВнг(А)-FRLS (КМСВЭВКВнг(А)-FRLS, 

КПСВВКГнг(А)-FRLS (КМВВКГнг(А)-FRLS), КПСВЭВКГнг(А)-FRLS (КМВЭВКГнг(А)-FRLS, 

КПССВВКГнг(А)-FRLS (КМСВВКГнг(А)-FRLS, КПССВЭВКГнг(А)-FRLS (КМСВЭВКГнг(А)-FRLS, 

КПСППнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПнг(А)-FRHF (КМПЭПнг(А)-FRHF), КПССППнг(А)-FRHF 

(КМСППнг(А)-FRHF), КПССПЭПнг(А)-FRHF (КМСПЭПнг(А)-FRHF), КПСППКПнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-

FRHF), КПСПЭПКПнг(А)-FRHF (КМПЭПКПнг(А)-FRHF), КПССППКПнг(А)-FRHF (КМСППКПнг(А)-FRHF), 

45 

 

Руководитель (заместитель руководителя)                                                   

органа по сертификации                                                                   В.В. Панова 
подпись, инициалы, фамилия 
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Марка ОКЛ Конструкция Сохранение 

работоспособности, 

мин 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия КП 

КПССПЭПКПнг(А)-FRHF (КМСПЭПКПнг(А)-FRHF), КПСППКГнг(А)-FRHF (КМППКГнг(А)-FRHF), 

КПСПЭПКГнг(А)-FRHF (КМПЭПКГнг(А)-FRHF), КПССППКГнг(А)-FRHF (КМСППКГнг(А)-FRHF), 

КПССПЭПКГнг(А)-FRHF (КМСПЭПКГнг(А)-FRHF), КПСВВнг(А)-FRLSLTx (КМВВнг(А)-FRLSLTx, 

КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВнг(А)-FRLSLTx), КПССВВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВнг(А)-FRLSLTx), 

КПССВЭВнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВВКВнг(А)-FRLSLTx), 

КПСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКВнг(А)-

FRLSLTx), КПССВЭВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКГнг(А)-FRLSLTx 

(КМВВКГнг(А)-FRLSLTx), КПСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКГнг(А)-

FRLSLTx (КМСВВКГнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-37395223-2021; 

 при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный), который 

крепится к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками 

крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в 

огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. 

45 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия КП 

Огнестойкие кабели марок:: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, 

КПССнг(A)-FRHF, КПСЭнг(А)–FRHF, КПСнг(А)–FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF,  КПСнг(А)-FRLSLTx, 

КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx,  КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-

FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСВКГнг(А)-FRLS, КПСЭВКГнг(А)-FRLS, 

КПССВКГнг(A)-FRLS, КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, 

КПССПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСПКГнг(А)-FRHF, КПСЭПКГнг(А)-FRHF, 

КПССПКГнг(A)-FRHF, КПСЭСПКГнг(A)-FRHF,  КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020; при 

групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный), который крепится к 

несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не 

более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую 

коробку и от места изменения направления прокладки. 

60 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ЛМ 

(лоток листовой) 

(лоток лестничный) 

(лоток проволочный) 

Огнестойкие кабели марок: КПИнг(А)-FRLS, КПИэнг(А)-FRLS, КПИКнг(А)-FRLS, КПИСнг(А)-FRLS, 

КПИКГнг(А)-FRLS, КПИСКнг(А)-FRLS, КПИСКГнг(А)-FRLS, КПИГнг(А)-FRLS, КПИГКнг(А)-FRLS, 

КПИГКГнг(А)-FRLS, КПИГСнг(А)-FRLS, КПИГСКнг(А)-FRLS, КПИГСКГнг(А)-FRLS, КПИнг(А)-FRHF, 

КПИэнг(А)-FRHF, КПИКнг(А)-FRHF, КПИКГнг(А)-FRHF, КПИСнг(А)-FRHF, КПИСКнг(А)-FRHF, 

КПИСКГнг(А)-FRHF, КПИГнг(А)-FRHF, КПИГКнг(А)-FRHF, КПИГКГнг(А)-FRHF, КПИГСнг(А)-FRHF, 

КПИГСКнг(А)-FRHF, КПИГСКГнг(А)-FRHF, КПИнг(А)-FRLSLTx, КПИэнг(А)-FRLSLTx, КПИКнг(А)-

FRLSLTx, КПИКГнг(А)-FRLSLTx, КПИСнг(А)-FRLSLTx, КПИСКнг(А)-FRLSLTx, КПИСКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИГнг(А)-FRLSLTx, КПИГКнг(А)-FRLSLTx, КПИГКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГСКГнг(А)-FRLSLTx, 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-015-37395223-2020;  при групповой и одиночной прокладке, укладываются в 

металлические листовые перфорированные и неперфорированные лотки, металлические лестничные лотки, 

металлические проволочные лотки выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, с использованием системы 

крепежа и подвесов серии ЛМ в соответствии с «ТРМ ОКЛ ПР 002-2020». Разделка кабеля через огнестойкие 

коробки или без раздела. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/п.м. 

45 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ЛМ 

(лоток листовой) 

(лоток лестничный) 

(лоток проволочный) 

Огнестойкие кабели марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, 

КПССнг(A)-FRHF, КПСЭнг(А)–FRHF, КПСнг(А)–FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF,  КПСнг(А)-FRLSLTx, 

КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx,  КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-

FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСВКГнг(А)-FRLS, КПСЭВКГнг(А)-FRLS, 

КПССВКГнг(A)-FRLS, КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, 

КПССПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСПКГнг(А)-FRHF, КПСЭПКГнг(А)-FRHF, 

КПССПКГнг(A)-FRHF, КПСЭСПКГнг(A)-FRHF,  КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020; при 

групповой и одиночной прокладке, укладываются в металлические листовые перфорированные и 

неперфорированные лотки, металлические лестничные лотки, металлические проволочные лотки выпускаемые 

по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, с использованием системы крепежа и подвесов серии ЛМ в соответствии с 

«ТРМ ОКЛ ПР 002-2020». Разделка кабеля через огнестойкие коробки или без раздела. Шаг крепления не более 

1200 мм при нагрузке 20 кг/п.м. 

90 
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Марка ОКЛ Конструкция Сохранение 

работоспособности, 

мин 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ГТ, МР 

Огнестойкие кабели марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(A)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, 

КПССнг(A)-FRHF, КПСЭнг(А)–FRHF, КПСнг(А)–FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF,  КПСнг(А)-FRLSLTx, 

КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx,  КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-

FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСВКГнг(А)-FRLS, КПСЭВКГнг(А)-FRLS, 

КПССВКГнг(A)-FRLS, КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, 

КПССПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСПКГнг(А)-FRHF, КПСЭПКГнг(А)-FRHF, 

КПССПКГнг(A)-FRHF, КПСЭСПКГнг(A)-FRHF,  КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020; 

огнестойкие кабели марок: КПСВКВнг(А)-FRLS, КПСЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВКВнг(A)-FRLS, 

КПСЭСВКВнг(A)-FRLS, КПСПКПнг(А)-FRHF, КПСЭПКПнг(А)-FRHF, КПССПКПнг(A)-FRHF, 

КПСЭСПКПнг(A)-FRHF, КПСВКВнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКВнг(А)-FRLSLTx, КПССВКВнг(A)-FRLSLTx, 

КПСЭСВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВКГнг(А)-FRLS, КПСЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВКГнг(A)-FRLS, 

КПСЭСВКГнг(A)-FRLS, КПСПКГнг(А)-FRHF, КПСЭПКГнг(А)-FRHF, КПССПКГнг(A)-FRHF, 

КПСЭСПКГнг(A)-FRHF, КПСВКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭВКГнг(А)-FRLSLTx, КПССВКГнг(A)-FRLSLTx, 

КПСЭСВКГнг(A)-FRLSLTx выпускаемые по ТУ 27.32.13-016-37395223-2020; при групповой и одиночной 

прокладке, укладываются в трубы гибкие гофрированные; рукава металлические гибкие типов Р3, Р4; которые 

крепится к стальному канату (тросу) с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между 

точками крепления не более 400 мм. 

60 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ГТ, МР 

Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 

выпускаемые по ТУ 27.32.13.111-011-37395223-2018; огнестойкие кабели марок: КМРПнг(А)-FRLS, 

КМРПпнг(A)-FRLS, КМРПЭнг(А)-FRLS, КМРПЭпнг(A)-FRLS, КМРПэЭнг(А)-FRLS, КМРПнг(А)-FRHF, 

КМРПпнг(A)-FRHF, КМРПЭнг(А)-FRHF, КМРПЭпнг(A)-FRHF, КМРПэЭнг(А)-FRHF выпускаемые по ТУ 

3581-004-37395223-2013; при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гибкие 

гофрированные; рукава металлические гибкие типов Р3, Р4; которые крепится к стальному канату (тросу) с 

помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. 

30 

ОКЛ-ПР ЭНТЭ 

серия ГТ, МР 

Огнестойкие кабели марок: КПИнг(А)-FRLS, КПИэнг(А)-FRLS, КПИКнг(А)-FRLS, КПИСнг(А)-FRLS,  

КПИКГнг(А)-FRLS, КПИСКнг(А)-FRLS, КПИСКГнг(А)-FRLS, КПИГнг(А)-FRLS, КПИГКнг(А)-FRLS, 

КПИГКГнг(А)-FRLS, КПИГСнг(А)-FRLS, КПИГСКнг(А)-FRLS, КПИГСКГнг(А)-FRLS, КПИнг(А)-FRHF, 

КПИэнг(А)-FRHF, КПИКнг(А)-FRHF, КПИКГнг(А)-FRHF, КПИСнг(А)-FRHF, КПИСКнг(А)-FRHF, 

КПИСКГнг(А)-FRHF, КПИГнг(А)-FRHF, КПИГКнг(А)-FRHF, КПИГКГнг(А)-FRHF, КПИГСнг(А)-FRHF, 

КПИГСКнг(А)-FRHF, КПИГСКГнг(А)-FRHF, КПИнг(А)-FRLSLTx, КПИэнг(А)-FRLSLTx, КПИКнг(А)-

FRLSLTx, КПИКГнг(А)-FRLSLTx, КПИСнг(А)-FRLSLTx, КПИСКнг(А)-FRLSLTx, КПИСКГнг(А)-FRLSLTx, 

КПИГнг(А)-FRLSLTx, КПИГКнг(А)-FRLSLTx, КПИГКГнг(А)-FRLSLTx, КПИГСКГнг(А)-FRLSLTx, 

выпускаемые по ТУ 27.32.13-015-37395223-2020; Огнестойкие кабели марок: КПСВВнг(А)-FRLS (КМВВнг(А)-

FRLS), КПСВЭВнг(А)-FRLS (КМВЭВнг(А)-FRLS), КПССВВнг(А)-FRLS (КМСВВнг(А)-FRLS), 

КПССВЭВнг(А)-FRLS (КМСВЭВнг(А)-FRLS), КПСВВКВнг(А)-FRLS (КМВВКВнг(А)-FRLS, 

КПСВЭВКВнг(А)-FRLS (КМВЭВКВнг(А)-FRLS, КПССВВКВнг(А)-FRLS (КМСВВКВнг(А)-FRLS, 

КПССВЭВКВнг(А)-FRLS (КМСВЭВКВнг(А)-FRLS, КПСВВКГнг(А)-FRLS (КМВВКГнг(А)-FRLS), 

КПСВЭВКГнг(А)-FRLS (КМВЭВКГнг(А)-FRLS, КПССВВКГнг(А)-FRLS (КМСВВКГнг(А)-FRLS, 

КПССВЭВКГнг(А)-FRLS (КМСВЭВКГнг(А)-FRLS, КПСППнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПнг(А)-

FRHF (КМПЭПнг(А)-FRHF), КПССППнг(А)-FRHF (КМСППнг(А)-FRHF), КПССПЭПнг(А)-FRHF 

(КМСПЭПнг(А)-FRHF), КПСППКПнг(А)-FRHF (КМППнг(А)-FRHF), КПСПЭПКПнг(А)-FRHF 

(КМПЭПКПнг(А)-FRHF), КПССППКПнг(А)-FRHF (КМСППКПнг(А)-FRHF), КПССПЭПКПнг(А)-FRHF 

(КМСПЭПКПнг(А)-FRHF), КПСППКГнг(А)-FRHF (КМППКГнг(А)-FRHF), КПСПЭПКГнг(А)-FRHF 

(КМПЭПКГнг(А)-FRHF), КПССППКГнг(А)-FRHF (КМСППКГнг(А)-FRHF), КПССПЭПКГнг(А)-FRHF 

(КМСПЭПКГнг(А)-FRHF), КПСВВнг(А)-FRLSLTx (КМВВнг(А)-FRLSLTx, КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx 

(КМВЭВнг(А)-FRLSLTx), КПССВВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВнг(А)-FRLSLTx 

(КМСВЭВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМВВКВнг(А)-FRLSLTx), КПСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx 

(КМВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКВнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКВнг(А)-FRLSLTx), КПССВЭВКВнг(А)-

FRLSLTx (КМСВЭВКВнг(А)-FRLSLTx), КПСВВКГнг(А)-FRLSLTx (КМВВКГнг(А)-FRLSLTx), 

КПСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), КПССВВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВВКГнг(А)-

FRLSLTx), КПССВЭВКГнг(А)-FRLSLTx (КМСВЭВКГнг(А)-FRLSLTx), выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-

37395223-2021; 

 при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гибкие гофрированные; рукава металлические 

гибкие типов Р3, Р4; которые крепится к стальному канату (тросу) с помощью соответствующей системы 

крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. 

45 
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